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User manual
Collapsible rainwater tank

Article number: 0920100/ 0920101/ 0920102/ 0920103

Ръководство за употреба
Сгъваем резервоар за дъждовна вода

Manual de utilizare
Rezervor pliabil de stocare a apei de ploaie



2

Collapsible Rain Barrel
- Collect rainwater without any power or energy
- Easy Fold design allows for safe, efficient storage
- Simple and sturdy design allows for automatic filtering of impurities in the rain water

1. Product Introduction

This product is used for collecting rainwater, when connected with your house gutter 
down-spout. Store rainwater which can be used for garden irrigation car washing, 
cleaning and other related usages. The rain barrel can be used in
temperatures from - 5 degrees to 120 degrees Fahrenheit, due to durable waterproof 
PVC water tank. Collapsible design allows for easy storage
when not in use.

Please read the instructions before using the product to
understand correct assembly, operation and maintenance of the rain barrel.

2. Packing list

NO. Part Nane Unit Quantity

1 Water tank pieces 1

2 Overflow nozzles pieces 1

3 Outlet valve pieces 1

4 Support rods pieces 5 – 100 Lt; 6 – 250 Lt;
8 – 500 Lt; 10 – 1000 Lt.

5 Water spigot pieces 1

3. Images of components

5
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4. Asembly instructions

1. Remove the water tank (Part #1) from the box, then take out the outlet
valve (Part #3). Screw off the obturating ring and the fixed screw cap from 
the tap of the outlet valve (picture 1). Insert the screw side of the outlet valve 
through the installing hole at the bottom of the water tank from the outside of 
the tank. Then screw the fixed screw cap and obturating ring from the inner side 
of water tank. Picture 2 shows the correct outlet valve installation.

2. Remove the overflow nozzle (Part #2) from the box then screw off the fixed 
screw cap from the main part of the overflow nozzle (picture 3). Insert the screw 
side of the overflow nozzle through the installing hole at the top of the water 
tank from the outside of the tank. Then screw the fixed screw cap from the inner 
side of water tank, Picture 4 shows the correct over flow nozzle installation. The 
hose not included in the packagecan be used with the overflow nozzle to direct 
the overflow rain water away from the rain barrel or into a separate container.
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4. Remove the 5 support rods (Part #4) from the box. Then insert the thin side of 
the support rods into the 5 corresponding holes of the bottom of the water tank 
(Plastic feet of the rod facing toward the bottom of the water tank).

3. Remove the water spigot (Part # 5) from the box then screw off the fixed 
screw cap from the main part of the water spigot (picture 5). Insert the screw 
side of the water spigot through the installing hole at the middle of the water 
tank from the outside of the tank. Then screw the fixed screw cap from the
inner side of water tank, Picture 5 shows the correct water spigot installation.
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5. Operation instructions

1. After assembling the rain barrel, and positioning your gutter downspout to 
drain into the top of the barrel, the mesh intake filtration net on the top will filter 
the impurities in the water efficiently.

2. Unzip the top of the rain barrel to collect rain water, without a downspout or 
to access water directly.

3. The outlet valve can be connected with variety kinds of garden tools to expand 
the range of use.

6. Caution

1. When using the rain barrel, install according to the instructions and avoid 
using sharp objects around the water tank.
2. To lengthen the lifetime of the product, periodically clean water tank
and accessories.
3. Collapse and install the product by instructions in order to avoid damage.
4. Use a soft brush or other similar cleaning tools to clean water tank.

EN Importer: Hydrostab Ltd. Plovdiv 4006,
53 Tsarigradsko Shose Blvd. 
Tel.: 032/62588



6

СГЪВАЕМ РЕЗЕРВОАР ЗА ДЪЖДОВНА ВОДА

1. Представяне на продукта

Този продукт се използва за събиране на дъждовна вода, когато е свързан към 
водосточната тръба на покрива на вашия дом. Съхраняваната дъждовна вода 
може да се използва за напояване на градината, миене на кола, почистване и 
други подобни дейности. Резервоарът може да се използва при температури 
от -20°C до 50°C, благодарение на устойчивия водоустойчив PVC материал. 
Сгъваемият му дизайн позволява лесно съхранение, когато не се използва.

Моля, прочетете инструкциите преди употреба на продукта, за да разберете 
правилния начин на сглобяване, работа и поддръжка на резервоара за 
дъждовна вода.

2. Съдържание в кутията

NO. Части Единица Количество

1 Резервоар броя 1

2 Щуцер за преливник броя 1

3 Кранче броя 1

4 Подпорни крака броя 5 – 100 Lt; 6 – 250 Lt;
8 – 500 Lt; 10 – 1000 Lt.

5 Канелка броя 1

3. Изображения на компонентите 

Канелка Маркуч 1m

Подпорни крака
Щуцер за преливник

Кранче

Резервоар

5

- Събира дъждовна вода без нужда от електричество или енергия 
- “Easy Fold” дизайн за безопасно и ефективно съхранение 
-  Семпъл и здрав дизайн, който автоматично филтрира замърсяванията в 
дъждовна вода
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4. Инструкции за сглобяване

1. Извадете резервоара (Част №1) от кутията, след това извадете изходния 
кран (Част №3). Развийте уплътнителния пръстен и фиксиращата винтова 
капачка от крана на изходния кран (снимка 1). Поставете резбованата страна 
на изходния кран през монтажния отвор в долната част на резервоара – от 
външната страна навътре. След това завийте фиксиращата винтова капачка и 
уплътнителния пръстен от вътрешната страна на резервоара. 

О-пръстен

Стационарен пръстен за фиксиране

Стена на резервоара

О-пръстен

Затягаща гайка

Отвор за монтаж  на кран за 
източване на резервоара

Външна 
страна

Вътрешна 
страна

Затягаща 
гайка

Фигура 1

Фигура 2

2. Извадете щуцера за преливник (Част №2) от кутията, след това развийте 
фиксиращата винтова капачка от основната част на щуцера за преливник 
(снимка 3). Поставете резбованата страна на щуцера за преливник през 
монтажния отвор в горната част на водния резервоар – от външната страна 
навътре. След това завийте фиксиращата винтова капачка от вътрешната 
страна на резервоара. Снимка 4 показва правилния монтаж на щуцера 
за преливник. Маркучът не е включен в комплекта може да се използва с 
щуцера за преливник, за да насочва излишната дъждовна вода далеч от 
резервоара или към отделен съд.

Фигура 4

Фигура 3

Основна част от преливната дюза

Отвор за отводняване 
и защита от 
препълване

Осовна част на щуцера за 
преливник Стена на резервоара

Затягаща гайка

Затягаща гайка

Външна 
страна

Вътрешна 
страна
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3. Извадете канелката (Част №5) от кутията, след това развийте фиксиращата 
винтова капачка от основната част на канелката (снимка 5). Поставете 
резбованата страна на канелката през монтажния отвор в средната част на 
резервоара – от външната страна навътре. След това завийте фиксиращата 
винтова капачка от вътрешната страна на резервоара. Снимка 5 показва 
правилния монтаж на канелката.

Фигура 5

4. Извадете подпорните крака (Част №4) от кутията. След това поставете 
тънкия край на всеки крак в съответния отвор на дъното на резервоара.

О-пръстен

Затягаща гайка

Отвор за монтаж на кран

Щуцер за преливник

Кран

Изпускателен кран

Капак с мрежест отвор 
за филтрация на едри 
замърсителиЦип

Поставете опорите на 
резероара в предвидените 
за целта отвори, след което 
поставена поддържащите пети.

Външна 
страна

Вътрешна 
страна
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5. Указания за употреба

1. След като сглобите резервоара и позиционирате водосточната тръба 
към горната му част, мрежестият филтър ще филтрира ефективно 
замърсяванията във водата.

2. Разкопчайте горната част на резервоара, за да събирате дъждовна вода 
без водосточна тръба или за да получите директен достъп до водата.

BG Данни за вносителя: Хидростаб ООД
Пловдив 4006, бул. Цариградско шосе №53
тел.: 032/62588

3. Изходният кран може да се свърже с различни градински инструменти за 
по-широка употреба.

6. Внимание

1. При използване на резервоара, го монтирайте според инструкциите
и избягвайте употребата на остри предмети около резервоара.
2. За да удължите живота на продукта, почиствайте периодично
резервоара и аксесоарите.
3. Сгъвайте и разгъвайте продукта според инструкциите, за да
избегнете повреда.
4. Използвайте мека четка или подобни почистващи средства за 
почистване на резервоара.

Мрежест отвор за филтрация на едри 
замърсители

Цип

Кран за изпускане на 
водата от резервоара
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REZERVOR PLIABIL PENTRU APA PLUVIALA
- Colecteaza apa pluviala fara a fi nevoie de electricitate sau energie
- Design “Easy Fold” pentru o depozitare sigura si eficienta
- Design simplu si robust care filtreaza in mod automat impuritatile din apa pluviala

1. Prezentarea produsului

Acest produs este utilizat pentru colectarea apei pluviale, atunci cand este conectat 
la burlanul de pe acoperisul casei dumneavoastra. Apa pluviala stocata poate fi 
utilizata pentru irigarea gradinii, spalarea masinii, curatenie si alte activitati similare. 
Rezervorul poate fi utilizat la temperaturi de la -20°C la 50°C, datorita materialului 
PVC durabil si impermeabil. Designul pliabil permite depozitarea usoara atunci cand 
nu este utilizat.

Va rugam sa cititi instructiunile inainte de a utiliza produsul, pentru a lua la 
cunostinta modul corect de asamblare, utilizare si intretinere a rezervorului pentru 
apa pluviala.

2. Lista de componente

NO. Componenta U.M. Cantitate

1 Rezervor bucata 1

2 Racord de preaplin bucata 1

3 Robinet de evacuare bucata 1

4 Tije cu picioruse de sprijin bucata 5 – 100 l; 6 – 250 l;
8 – 500 l; 10 – 1000 l.

5 Robinet cu racord rapid bucata 1
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3. Images of components

Rezervor de apа

Robinet Furtun 1 m

Robinet cu
racord rapid

Racord de preaplin

Tija cu
piciorus
de sprijin

4. Instructiuni de asamblare

1. Scoateti rezervorul (Piesa nr. 1) din cutie, apoi scoateti robinetul cu racord 
rapid (Piesa nr. 3). Desurubati inelul de etansare si capacul filetat de fixare de la 
robinetul cu racord rapid (imaginea 1). Introduceti partea filetata a robinetului 
cu racord rapid prin orificiul de montare din partea inferioara a rezervorului– 
din exterior spre interior. Apoi insurubati capacul filetat de fixare si inelul de 
etansare din partea interioara a rezervorului.
Imaginea 2 prezinta instalarea corecta a robinetului cu racord rapid.

Inel de etansare

Partea principala a racordului
de preaplin

Rezervor de apa
Inel de etansare

Capac filetat de fixare

Orificiu pentru accesoriile de evacuare

INTERIOR                EXTERIOR

Capac filetat
de fixare

Figura 1

Figura 2

5
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2. Scoateti racordul de preaplin (Piesa nr. 2) din cutie, apoi desurubati capacul 
filetat de fixare de la partea principala a racordului de preaplin (imaginea 3). 
Introduceti partea filetata a racordului de preaplin prin orificiul de montare 
din partea superioara a rezervorului de apa – din exterior spre interior. Apoi 
insurubati capacul filetat de fixare din partea interioara a rezervorului. Imaginea 
4 prezinta instalarea corecta a racordului de preaplin. Furtunul nu este inclus în 
pachet poate fi utilizat impreuna cu racordul de preaplin pentru a se directiona 
excesul de apa pluviala departe de rezervor sau catre un recipient separat.

3. Scoateti robinetul (Piesa nr. 5) din cutie, apoi desurubati capacul filetat de 
fixare de la corpul principal al robinetului (imaginea 5). Introduceti partea filetata 
a robinetului de scurgere prin orificiul de montare aflat la mijlocul rezervorului 
de apa – din exterior spre interior. Apoi insurubati capacul filetat de fixare 
din partea interioara a rezervorului. Imaginea 5 prezinta instalarea corecta a 
robinetului.

Figura 4

Figura 5

Figura 3

Partea principala a racordului de preaplin

Orificiul racordului
de preaplin

Partea principala a racordului
de preaplin Rezervor de apa

Inel de etansare

Capac filetat de 
fixare

Orificiu robinet 
de evacuare

Capac filetat de 
fixare

Capac filetat
de fixare

INTERIOR                         EXTERIOR

INTERIOR                EXTERIOR
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4. Scoateti tijele cu piciorusele de sprijin (Piesa nr. 4) din cutie. Apoi introduceti 
capatul subtire al fiecarui piciorus in orificiul corespunzator aflat la fundul 
rezervorului.

5. Instructiuni de utilizare

1. Dupa asamblarea rezervorului si pozitionarea burlanului la partea superioara, 
filtrul cu sita va filtra in mod eficient impuritatile din apa.

2. Desfaceti capacul superior al rezervorului, pentru a colecta apa pluviala fara 
burlan sau pentru a avea acces direct la apa.

Introduceti tija in picioarele 
conice, apoi introduceti tija de 
sprijin in lacasurile destinate ale 
rezervorului de apa

Filtru de admisie 
cu sita

Capac cu fermoar

Capac cu fermoar

Robinet de evacuare	

Robinet cu 
racord rapid

Plasa superioara de filtrare cu orificiu

Capac cu fermoar
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Adresa: Str. Mihalache Ion, 2-4, Otopeni 075100, Ilfov
Telefon: (+40) 730 094 398
www.hydrostab.ro

3. Robinetul cu racord rapid poate fi conectat la diverse accesorii de gradinarit 
pentru o utilizare mai extinsa.

6. Atentie

1. La utilizarea rezervorului, instalati conform instructiunilor si evitati utilizarea 
obiectelor ascutite in jurul rezervorului de apa.
2. Pentru a prelungi durata de viata a produsului, curatati periodic rezervorul si 
accesoriile.
3. Pliati si depliati produsul in conformitate cu instructiunile, pentru a evita 
deteriorarea.
4. Folositi o perie moale sau agenti de curatare similari pentru a curata 
rezervorul.

Robinet cu racord rapid
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