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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
DoP : 024 – EPS 150 Austro' Thermfloor 30 

Плочи от експандиран полистирен EPS A150, - Austro' Thermfloor 30 
За системи за подово отопление 

 
1. Уникален идентификационен код на продукта: плочи от експандиран полистирен тип 

EPS A150, с прорези – SR EN 13163+A1:2015-EPS- L2-W1-T1-S b 1-P3-BS250-TR190- 
CS( 10)150-DS(70,-)1-DS(N)2-WL(T)3 

2. Употреба по предназначение, в съответствие с приложимата хармонизирана 
техническа спецификация: Топлоизолация на сгради 

3. Производител: SC Austrotherm Com SRL . Електронна поща: office@austrotherm.ro , 
Букурещ, BD. Юлиу МАНИУ, бр. 598, сектор 6 

4. Упълномощен представител: неприложимо 
5. Система за оценка и проверка на постоянството на производителността: Система 3 
6. Хармонизирана система: SR EN 13163+A1:2015 Нотифициран орган с № 1841 – INCD 

URBAN – INCERC БУКУРЕЩ 
7. Декларирани изпълнения: 

 
Съществени характеристики Декларирана производителност Хармонизиран 

стандарт 
Термична устойчивост Термична устойчивост: R D 0,80 [m2K/W] 
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Топлопроводимост: λ D 0,034 [W/ mK ] 
Номинална дебелина на 
плочата: 
Обща дебелина с 
„гъбки“: 

d N – 28 [mm], T1 
 

d – 50 [mm], T1 

Реакция на огън Еврокласа : Е 
Устойчивост на реакция на огън, 
след излагане на топлина, 
атмосферни влияния, 
стареене/деградация 

Характеристики на 
издръжливост: 

NPD 

Устойчивост на термична 
устойчивост след излагане на 
топлина, атмосферни влияния, 
стареене/деградация 

Термична устойчивост: R D 0,80 [m2K/W] 
Топлопроводимост: λ D 0,034 [W/ mK ] 
Характеристики на 
издръжливост: 

NPD 

Устойчивост на компресия                                            CS( 10)150 
Якост на опън/огъване Съпротивление на 

сцепление 
перпендикулярно на 
лицата 

TR190 

Якост на огъване BS250 
Пълзене при натиск CC( 2,5/2/10)100 
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Устойчивост на якостта на 
натиск след стареене/деградация 
 
 
 

Устойчивост на 
замръзване-
размразяване 

FTCD1 

Дълготрайно намаляване 
на дебелината 

CP2 

Водопропускливост Дълготрайна абсорбция 
на вода чрез пълно 
потапяне 

WL(T)3 

Дълготрайна абсорбция 
на вода чрез дифузия 

WD(V)2 

Пропускливост на водни пари Предаване на водни пари Z 0,02 [mg/ Pa.hm ] 
Коефициент на предаване на 
ударен шум 

Динамична твърдост NPD 
Дебелина dL T1 
Свиваемост CP2 

Непрекъснато горене с 
нажежаема жичка 

NPD метод в процес на разработка 

Емисии на опасни вещества в 
затворени помещения 

NPD метод в процес на разработка 

 
8. Подходяща техническа документация и/или специфична техническа документация: SR 

EN 13163 + A1:2015 
 
Показателите на продукта, идентифицирана по-горе, е в съответствие с набора от декларирани 
характеристики. 
Тази декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент на ЕС 
№ 305/2011 относно изключителната отговорност на производителя SC AUSTROTHERM 
COM SRL . 
 
Подписано за и от името на производителя от: Laurentiu ISTRATE – Директор на 
Austrotherm 
Място/дата на издаване на декларацията: Букурещ/февруари 2023 г. 
 

[Нечетлив подпис] 
[Кръгъл печат със следния текст: 

SC Austrotherm Com SRL, Румъния, лого] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


